Alcadrain APZ6 750 Professional Podlahovy zlab s
okrajem pro plny rost

» Koupelny a WC » Sifony, vpusti, lapace, podlahové Zlaby, napoustéci/vypoustéci ventily

Alcadrain
Baleni 1,0000
Kéd produktu 12297
EAN 8595580505479

Zdapachovd uzdvéra 50 mm

Priitok 60 - 68,8 I/min

Odolnost zapachové uzavéry proti tlaku 982 Pa
Odpadni potrubi primér 50 mm

Minimalni tloustka betonu 95 mm

Celkova stavebni vySka 110 - 168 mm

Trida zatizeni K3 300 kg

Pro odvodnéni verejnych ploch pro chodce nebo cyklisty,
travnatych ploch, okoli budov, pésich zén a ploch
podobného charakteru

Modularni systém - volitelné napojeni do tvaru ,1“, ,L",
.1" nebo ,X“

Systém zamk{ dovoluje snadné napojovani bez nutnosti
dalsich prvk

Jednoduché rozdéleni zZlabu na dvé stejné dlouhé poloviny
Propracovany a pevny zamkovy mechanismus pro
jednoduché spojovani jednotlivych Zlabl

Priprava pro vioZeni aretacnich tyci

Pozinkovany rost s ,C" profilem - fixovany ve Zlabu
pomoci dvou plastovych zamkd, Sirka vtokové Stérbiny 9
mm

Rost Ize ze Zlabu vyjmout pouze uvolnénim plastovych
zamka

Privod vody z boku Zlabu na Ctyfech mistech - @50 mm
Svislé napojeni na odpad @110 mm

Kryt bo¢nich stran mozno pouzit jako napojeni pritoku -
d75 mm

Robustni konstrukce - samonosna

Pfipraveno na volitelné pouziti zapachové uzavéry s
mrizkou pro zachytdvani necistot

Cetné Zebrovéni pro pevnou fixaci v okolnim materialu
Snadny pfristup do Zlabu - jednoducha (istitelnost
Materidl s UV stabilizatorem proti starnuti, blednuti a
degradaci plastu

Materidl: polypropylen pinény mastkem odolny proti
mechanickému, chemickému a tepelnému poskozeni

Dostupnost: Na dotaz

Instalatérské potieby Satek CZ s.r.o. 606 630 354 6.12.2025 13:53
Podébradska 169/VII, Podébrady, 29001 nabidky@satekmm.cz 1/2


https://b2b.koupelnysatek.cz/manufacturer/alcadrain

Alcadrain APZ6 750 Professional Podlahovy zlab s
okrajem pro piny rost
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Parametry zbozi
Vyrobce Alcadrain



