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Instalatérské potfeby Satek CZ s.r.o.
Podébradska 169/VII, Podébrady, 29001

Buderus
Baleni 1,0000
Kéd produktu 40225
EAN 4062321321062

Kondenzalni kotel nasténny
Logamax plus GB172-24i T50

S vykonem do 24 kW spolehlivé zdsobuje Vas domov
teplem a diky integrovanému zasobniku i teplou vodou.

Siroky modula¢ni rozsah se lépe prizplsobi pozadavkdm
vaseho domova

novy, kvalitni design

rychld montaz a jednoducha Udrzba

Vyhody
kompaktni a prostorové nendrocny

V kotli Logamax plus GB172-24i T50 je jiz integrovan
48litrovy zasobnik teplé vody. Proto je tato kompaktni
varianta optimalni pro zasobovani teplou vodou v bytech
i jednogeneracnich rodinnych domech s malou spotrebou
teplé vody.

//////

//////

skutec¢né zapotrebi. O to se stard modulovany horak,
ktery mdize ménit topny vykon od 13 % do 100 %

a kdykoli jej prizplsobit aktualni potrebé.

regulace

S fidici jednotkou Logamatic BC400.2 provadi odbornik
vSechna potfebna nastaveni na kotli. Diky internetovému
rozhrani (prislusenstvi) Ize Logamax plus GB172-24i T50
fidit i z chytrého telefonu / tabletu. Alternativné Ize
pouzivat ovlddani Logamatic RC120/310.

integrované internetové rozhrani

Se sluzbou Buderus ConnectPRO je systém aktivovan pro
odborného instalatéra, ktery mdze na dalku kontrolovat
provoz online a pripadné prfimo provadét mensi nastaveni.
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Parametry zbozi
Vyrobce Buderus



