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GEBERIT Kombifix 110.010.00.1 montazni prvek pro
zavésné WC, 98 cm, se splachovaci nadrzkou pod
omitku Omega 12 cm
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Popis Parametry zbozi
Mf)ntvaznl prvek K([)mblﬁx pro zavésné WC se splachovaci Vyrobce Geberit
nadrzkou pod omitku Omega 12 cm

Ucel pouziti

Pro montdz zévésného WC se vzdélenosti upevnéni 18
cm nebo 23 cm

Pro zabudovani mokrym procesem do zdéné
predsténové instalace

Pro zdéné stény

Pro zabudovani do ¢astecné vysoké predsténové
instalace

Pro 2 mnozstvi splachovani

Nevhodny pro zabetonovani

Nevhodny pro zabudovani do lehkych pricek
Vlastnosti

Povrch rdmu upraveny praskovou barvou, se 4
pripeviiovacimi Ghelniky

Nastavitelnd montazni hloubka, 12-20.5 cm

Odpadni pfipojovaci koleno pro montéz bez naradi
Upevnéni pfipojovaciho kolena Ize montovat zepredu
bez néradi

Splachovaci nadrzka pod omitku s ovlddanim shora
nebo zepredu, izolace proti orosovani

Nastavitelné splachovaci mnozstvi

Splachovaci nadrzka pod omitku pro montaz a servisni
prace bez naradi

Privod vody z boku, vlevo nebo vzadu vlevo

Kryt pro hrubou montéz chrani servisni otvor proti
vlhkosti a necistotdm

Kryt pro hrubou montaz pro servisni otvor s moznosti
zkraceni

Vybaven trubkovou chrani¢kou pro pfivod vody
proGeberit AquaClean

Technické informace

Vypoctovy pratok: 0,11 I/s

Minimalni tlak pfi préitoku: 0.05 MPa

Minimalni tlak pfi préitoku:50 kPa

Rozsah tlaku vody: 0.01-1.0 MPa

Rozsah tlaku vody: 10-1000 kPa

Maximalni provozni teplota vody: 25 °C
Splachovaci mnoZzstvi nastaveni z vyroby: 6 a 3 |
Velké splachovaci mnozstvi rozsah nastaveni: 4,5/6 /
751

Malé splachovaci mnozstvi rozsah nastaveni: 3-4 |
Rozsah dodévky

Privod vody R 1/2, vhodny pro MeplaFix, s integrovanym
rohovym ventilem a ru¢nim ovlddacim kole¢kem
Kryt pro hrubou montaz pro servisni otvor
Souprava pro pripojeni WC, priemer 90 mm
Odpadni koleno pro WC, PE-HD, priemer 90 mm
Prechodka, PE-HD, priemer 90/110 mm

2 ochranné zatky

Souprava pro tlumeni hluku

2 zavitové tyCe M12

Upevniovaci material

Neobsahuje: Ovladaci tlacitko



