GEBERIT Kombifix 110.302.00.5 montazni prvek pro
zavesné WC, 108 cm, se splachovaci nadrzkou pod
omitku Sigma 12 cm
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Geberit

Baleni 24,0000

3 Mnozstvi skladem 45,00
Rezervovano 29,00

Kéd produktu 6662

u GEBERIT EAN 4025416857792

Geberit Kombifix montazni prvek
pro zavésné WC, 108 cm, se
splachovaci nadrzkou pod omitku
Sigma 12 cm

Dostupnost: 16,00 ks
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GEBERIT Kombifix 110.302.00.5 montazni prvek pro
zavésné WC, 108 cm, se splachovaci nadrzkou pod

omitku Sigma 12 cm

» AKCE » Moduly

Popis

Technické Udaje Tlak pri prltoku 10-1000 kPa Teplota
vody max. 25 °C Splachovaci mnozstvi, nastaveni ve
vyrobé 6 / 3 | Velké splachovaci mnozstvi - rozsah
nastaveni4/4.5/6 /7.5 1 Malé splachovaci mnozstvi -
rozsah nastaveni 2-4 | Vyskové nastavitelny Ne Ucel
pouziti Pro zdéné stény K montazi do predsténovych
instalaci Caste¢né vysokych nebo vysokych na vysku
mistnosti Pro zavésna WC s pfipojovacimi rozméry podle
EN 33:2011 Pro 1 mnozstvi splachovéni, 2 mnozstvi
splachovani nebo splachovani Start/Stop Vlastnosti
Montazni ram s praskovou barvou Montazni ram se
¢tyfmi upevnovacimi Uhelniky Pripojovaci koleno k
montdzi bez naradi Upevnéni pfipojovaciho kolena Ize
instalovat zepfedu bez naradi Splachovaci nadrzka pod
omitku s ovladanim zepredu Splachovaci nddrzka pod
omitku s izolaci proti orosovani U nastaveni z vyroby je
mozné okamzité dodatecné splachnuti Montazni a
servisni prace na splachovaci nadrzce pod omitku bez
naradi Pfivod vody vzadu nebo nahofe uprostred Kryt
pro hrubou montaz pro servisni otvor chrani pred
vlhkosti a necistotami Kryt pro hrubou montdaz pro
servisni otvor s moznosti zkraceni S trubkovou
chranickou pro pfivodni potrubi vody pro sprchovaci WC
Geberit AquaClean a pro pfipojovaci kabel Upevnéni pro
pripojku elektfiny Rozsah dodéavky Pfivod vody R 1/2",
vhodny pro MasterFix und MeplaFix, s integrovanym
rohovym ventilem a ru¢nim ovlddacim koleckem Kryt
pro hrubou montaz pro servisni otvor Pfipojovaci
souprava pro WC, @ 90 mm Pripojovaci koleno z PE-HD,
@ 90 mm Prechodka z PE-HD, ¢ 90 / 110 mm 2 ochranné
zatky 2 zavitové tyCe M12 Upeviovaci material
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