HANSA POLO 51522293 umyvadlova baterie

» AKCE » HANSAPOLO

Hansa
Baleni 1,0000
Mnozstvi skladem 3,00
K6d produktu 30178
EAN 4057304002762

Vlastnosti

Provzdusnovac PCA® aerdtor s konstatnim pritokovym
mnozstvim nezavislym na zménach tlaku

Pfipojeni Flexibilni pfipojovaci hadice

Paka/rukojet Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna
ovladaci paka / rukojet

Mechanické dily g 35 mm keramicka kartuse pro ovladani
‘._ teploty a pritoku vody

- Specialni vlastnosti Télo baterie z mosazi DZR, Montazni
systém Rapid

Vytok Pevné vytokové rameno

Barva Chrom

Teplota Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku
vody, Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

Vlastnosti prdtoku
Pritok pfi 3 barech (s regulatorem pritoku) 6 I/min
Technické vlastnosti

Zabezpeceni proti zp&tnému toku (CSN EN 1717) AA
Velikost pfipojky G3/8

Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15

Zdroj teplé vody max. +70°C

Materidl Mosaz

Projekce 110 mm

Pracovni tlak 0.5 - 10 bar

Ratametry zbozi 3,00 ks
Vyrobce Hansa
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