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Hansa 
Balení 1,0000 
Množství skladem 1,00 
Kód produktu 6671 
EAN 4057304003813 

Vlastnosti

Přepínač Otočný přepínač
Podomítkové díly Rám růžice, Čtvercová rozeta, Krycí
objímka, Funkční jednotka připevněná šrouby, BLUECLICK -
pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE
dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°
Páka/rukojeť Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna
ovládací páka / rukojeť
Mechanické díly ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání
teploty a průtoku vody
Speciální vlastnosti Tělo baterie z mosazi DZR
Barva Chrom
Teplota Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku
vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky,
možnost dodatečné instalace)

Vlastnosti průtoku

Průtok při 3 barech 21 / 21 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody max. +80°C
Materiál Mosaz
Pracovní tlak 0.5 - 10 bar

Dostupnost: 1,00 ksParametry zboží
Výrobce Hansa 

https://b2b.koupelnysatek.cz/manufacturer/hansa

