HT odbocka HTEA 70/70 67st 113300
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Osma
Baleni 20,0000
Mnozstvi skladem 22,00
Rezervovano 1,00
Kdd produktu 3733
EAN 4052836133007

Vysoké uzitné vlastnosti

Odpadni trubky a tvarovky HT-Systém PLUS (PP)® jsou
Spickovym vyrobkem s vysokymi uzitnymi vlastnostmi. Pfi
jejich navrhovani se vychazelo z pozadavk{ soucasné
architektury a stavebnictvi s ohledem na vysoké mechanické,
hygienické a zejména ekologické pozadavky. Podminky
vyroby, rozméry i podminky zkousek odpovidaji CSN EN
1451-1.

Bezpelny provoz, nizké riziko zanaseni

Vyrobni postup zaru€uje dokonale hladky vnitfni i vnéjsi
povrch trubek i tvarovek. Ten spolu s precizné navrzenym
tvarem hrdlového spoje zarucuje vynikajici hydraulické
vlastnosti potrubi. Hrdlovy spoj je tésnén vicendsobnym
tésnicim elementem, zajistujicim nejen dokonalou tésnost ale
i dlouhodobou pruznost spoje.

Zivotnost az 100 let

Surovinou pro vyrobu odpadnich trubek a tvarovek je
polypropylen (PP). Material s vysokou houzevnatosti,
dlouhodobou teplotni a chemickou stabilitou, ktery proptjcuje
potrubi mimoradné dlouhou zivotnost.

Univerzalni pouziti

HT-Systém (PP)® je kompletni systém pro vnitfni kanalizaci
se Sirokym vybérem prvkd, jehoz struktura byla adaptovana
pro potreby tuzemské vystavby. Je snadno propojitelny se
véemi typy stavajicich kanaliza¢nich potrubi.

Rarametry zbozi 21,00 ks
Vyrobce Osma
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