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IVAR.HP ATHENA 14H-TC tepelné cerpadlo

lvar
Baleni 1,0000
Kéd produktu 590085

prémiové invertorové tepelné ¢erpadlo (TC) Thermia typu
vzduch/voda (AW), venkovni kompakt

vystupni teplota az 65 °C diky technologii EVI

pracuje i pfi venkovni teploté -20°C

SCOP az 4,87

hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 5 m je 32 dB (A)
verze TOTAL Compact obsahuje fidici systém, prepinaci
ventil vytapéni/TV, pomocny ohrev, obéhové Cerpadlo a
zasobnikovy ohfivac TV 184 litrl s TWS

pro novostavby i rekonstrukce do tepelné ztraty az 21 kW
jedno feSeni pro vytapéni, chlazeni a ohrev teplé vody
(TV) (s rozSifovacim pfrislusenstvim ohrev bazénu)

pro dimenzovéni TC Thermia vzdy pouzivat kalkulaéni
software HPC

GENESIS: novy fidici systém s barevnym dotykovym
displejem vyvinuty pfimo v Thermia vyhradné pro
invertorova tepelna Cerpadla

CHLAZENI: pouze ve verzi HC zahrnuta funkce chlazeni
vcetné signald pro ovlddani prepinaciho ventilu
chlazeni/vytapéni

TWS*: zasobnikovy ohfivac teplé vody z nerezové oceli s
technologii TWS zajistuje diky specialné tvarovanému
vymeéniku a zasobniku rychly ohrev teplé vody a
ndaslednou efektivni stratifikaci teplé vody

OPTIMUM: srdce tepelného Cerpadla, chladici okruh,
pracuje vzdy pfi nejlepSich moznych podminkach, coz
zajistuje obéhové Cerpadlo s proménnymi otackami v
energetické tridé A

PID CONTROL: zplsob fizeni dodavky tepla pomoci
invertorové technologie

BMS: moznost propojeni s nadfazenou regulaci budovy
pomoci Modbus

SMART GRID: vestavéna funkce pro spolupraci s
fotovoltaikou

minimum vibraci diky specialni konstrukci

Usporny a tichy ventildtor venkovni jednotky s EC
motorem a proménnymi ota¢kami

elektronicky expanzni ventil, nerezovy deskovy
kondenzator

invertorem fizeny Scroll kompresor Copeland EVI
vestavény webserver pro dalkovy monitoring Thermia
Online


https://b2b.koupelnysatek.cz/manufacturer/ivar
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