IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 5SP tepelné cerpadio

» Ohrev vody, topeni » Tepelna cerpadla

lvar
Baleni 1,0000
Kéd produktu 590081

invertorové tepelné ¢erpadlo (TC) Thermia typu vzduch/voda

(AW), venkovni kompakt

nové ekologické chladivo R32 s nizkym GWP

verze TOTAL obsahuje fidici systém, prepinaci ventil

vytapéni/TV, pomocny ohiev a obéhové Cerpadlo a

zasobnikovy ohfivac TV s TWS

ve vnitfni jednotce TOTAL +60 obsazena navic 60l

vyrovnavaci nadrz a 12| expanzni nadoba

vnitini jednotka TOTAL COMPACT ma snizenou vysku skFfiné

na 1538 mm

provoz do venkovni teploty -25 °C

pro novostavby i rekonstrukce (teplota na vystupu az 65 °C)

do tepelné ztraty az 21 kW

jedno feSeni pro vytapéni, chlazeni a ohrev teplé vody (TV) (s

rozsifovacim prislusenstvim dalsi smésovany topny okruh
nebo ohfev bazénu)

‘ pro dimenzovani TC Thermia vzdy pouzivat kalkula&ni
software HPC

| ‘ INVERTER: frekvenéni méni¢ kompresoru pfizplsobuje

vystupni vykon tepelného cerpadla aktudini tepelné ztraté

vytapéného objektu

CHLAZENI: v z&kladni verzi TC je jiz zahrnuta funkce chlazeni

vcetné signall pro ovladani prepinaciho ventilu

chlazeni/vytapéni

TWS*: zasobnikovy ohfivac teplé vody z nerezové oceli s

technologii TWS zajistuje rychly ohrev teplé vody

OPTIMUM: srdce tepelného ¢erpadla, chladici okruh, pracuje

vzdy v nejlepSich moznych podminkdach, coz zajistuje

invertorova technologie, elektronicky expanzni ventil a

ventilator s proménnymi otackami

SMART GRID: funkce pro spoluprdci s fotovoltaikou jako

volitelné prislusenstvi

PID control: zpUsob fizeni dodavky tepla

minimum vibraci diky specidlni konstrukci (odleh¢end

kompaktni)

elektronicky expanzni ventil a nerezovy deskovy kondenzator

Parametry zbozi

Dostupnost: Na dotaz
yrobce Ivar
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