KG odbocka KGEA 250/250 45st 224300
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Baleni 1,0000
MnoZzstvi skladem 3,00
Kéd produktu 4038
EAN 4052836243003

Materidl - PVC
Systém KG je vyroben z polyvinylchloridu (PVC-U)

Dokonala hladka vnitrni sténa

Odolnost proti abrazi, houzevnatd vnéjsi vrstvou, kterd
odolava vsem materialim, bézné pouzivanym pro obsyp
potrubi a pruzné jadro, schopné odolavat zemnim i
kolovym tlakim.

Snadnd montaz

Vzhledem k nizké hmotnosti systému je zajisténa snadna
manipulace, dokonce i s trubkami o délce 5 m. Spojovani
trubek je velmi jednoduché vzhledem k hrdlu s tésnicim
elementem. Samotnych spojl je méné&, nez tomu bylo u
drivéjsich prvkl z tézkych materialQ.

Tésnici elementy

Tésnost spojul je zajisténa jazyckovymi tésnicimi
elementy, vyrobenymi z odolnych kaucukd, které jsou
umistény v drazce hrdla trubky. Tésnost je zachovana
rovnéz i pfi deformaci nebo vychyleni trubky.

KG Systém (PVC) SN 4

Kanalizacni trubky a tvarovky Popis Kanalizani systém z
nemékcéeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4,
vyrabény v souladu s CSN EN 1401-1 a CSN EN 13476-2.
Pouziti Diky svym vlastnostem je urcen jako kanaliza¢ni
systém pro svodnd potrubi pod budovami, kanaliza¢ni
pfipojky a stokové sité s vyskou kryti az 4 m.
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