Romotop Akum EVORA 01 AKUM krbova kamna

keramika cerna

» Ohrev vody, topeni » Krbovad kamna
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Popis

Akumulacni krbové kamna jsou vhodna pro
nizkoenergetické domy. Disponuji systémem CPV -
centrdini privod externiho vzduchu. Ve standardu je
mozné zapojeni horniho nebo zadniho odvodu
spalin. Diky sekundarnimu pfivodu vzduchu je sklo
dvifek omyvano, a tak nedochazi k usazovani
necistot. Spalovaci komora je vylozena Samotovymi
tvarovkami. Regulaci primarniho a sekundarniho
privodu vzduchu Ize fidit jedinym ovladdacim prvkem.
Ve spodni ¢asti kamen je uzaviratelny drevnik, ktery
umoznuje uskladnéni mensi zasoby dfeva nebo
krbového naradi. Do kamen Ize dokoupit akumulaéni
prvky, které sdlaji teplo az 5,5 h.

Instalatérské potieby Satek CZ s.r.o.
Podébradska 169/VII, Podébrady, 29001

Romotop
Baleni 1,0000
Kéd produktu 590855

Stihla vysoka akumulaéni kamna EVORA AKUM s oblibenou
ovalnou zakladnou a s vysokou schopnosti sdlat dodatecné
teplo.

Moznost i v jiném barevném provedeni

Vyska 1312 mm

Sitka 528 mm

Hloubka 398 mm

Regulovatelny vyko 2,0-6,5 kW

Primér kourovodu 150 mm

Primér kourového hrdla 150 mm
Primér centr. pfiv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 863/1133 mm
Provozni tah 12 Pa

U¢&innost 80,5 %

Primérna spotreba dreva 1,2 kg/h
Energeticka trida A

Dostupnost: Na dotaz

Parametry zbozi
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