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Romotop
Baleni 1,0000
Kéd produktu 590858

Maiji klasicky az rustikalni design, a presto se hodi i do
modernéjsich interiér(l. Akumula¢ni kachlova kamna GREMIO
prindseji neobycejné sladéné tvary pouzitych keramickych
kachll. Na vybér je nékolik typl kamen se spole¢nym
technickym zakladem, ale kazdy originalni svym celkovym
dojmem.

Moznost i v jiném barevném provedeni

Vyska 1453 mm

Sitka 616 mm

Hloubka 432 mm

Regulovatelny vykon 2,9-7,5 kW

Préimér kourovodu 150 mm

EEEEE Préimér koufového hrdla 150 mm

Primér centr. priv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 1229/1296 mm
Provozni tah 12 Pa

U¢innost 80,6 %

Primérna spotreba dreva 1,6 kg/h
Energeticka tfida A

Dostupnost: Na dotaz
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Popis

Krbova kamna GREMIO jsou oblozena keramickymi
kachlemi, které mohou mit nékolik riznych barev
glazury dle prani zakaznika. Mohou se stat
dominantou prostoru nebo skvéle zapadnout mezi
okolni materialy a zd@raznit treba architekturu
typické chalupy. Krbova kachlova kamna GREMIO
jsou vhodna i do nizkoenergetickych staveb. Diky
centralnimu privodu externiho vzduchu CPV do
topenisté neni spotfebovavan vzduch z interiéru.
Konstrukce kamen standardné umozfiuje zapojeni
horniho nebo zadniho odvodu spalin. Sklo dvirek je
na vnitfni strané oplachovano pfivodem
sekundarniho vzduchu, coz zabrafiuje usazovani
necistot. Spalovaci komora je vyloZzena Samotovymi
tvarovkami. Regulace primarniho a sekundarniho
privodu vzduchu se Fidi jedinym ovlddacim prvkem.
Kamna Ize vybavit akumula¢nimi tvarovkami pro
prodlouzeni doby salani tepla v dobé po vyhasnuti
ohné.

Parametry zbozi
Vyrobce
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