
Sanela SLP 02KZ Infračervený splachovač pisoáru s
elektronikou ALS a integrovaným zdrojem, 230 V AC
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Sanela 
Balení 1,0000 
Kód produktu 34412 
EAN 8591385010231 

VLASTNOSTI
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve
vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané
zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního
sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Napájení: 230V AC
Umístění: nad pisoárem
Splachovač: bez pisoáru
Ovládání: infračervené
Rozměr nerezového krytu: 170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice: 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí: 230 V AC/50 Hz
Dosah: 0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa
Průtok: 18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody: vnější závit G 3/4“
Výstup vody: vnější závit G 3/4“

Dostupnost: Na dotazParametry zboží
Výrobce Sanela 
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