Sanela SLU 91DB Automaticka umyvadlova nerezova
baterie s elektronikou ALS pro jednu vodu, delsi

raminko, 6 V

» Koupelny a WC » Nerezovy program

Instalatérské potieby Satek CZ s.r.o.
Podébradska 169/VII, Podébrady, 29001

Sanela
Baleni 1,0000
Kdd produktu 590089
EAN 8591385139123

VLASTNOSTI

- Gsporny perlator, pritok 6 I/min

- hygienicky proplach

- bezolovnatd technologie

- celonerezové provedeni

- elektromagneticky ventil je integrovan v téle baterie

- SLU 91 je urcena pro jednotrubkovy pfivod studené nebo
tepelné upravené vody

- index D - delSi vytokové raminko

- reaguje na pritomnost rukou ve snimané zéné
okamzitym spusténim vody

- k vypnuti vody dojde po vyjmuti rukou po uplynuti
nastavené doby (mozno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpecnostni funkce vypnuti vody po 5 minutach

- hlidani stavu baterie

- moznost pfepnuti do rezimu START/STOP

- nastaveni parametrd pomoci dalkového ovladace SLD 03

Materidl: nerez

Regulace teploty: jednotrubkovy pfivod vody

Napadjeni: bateriové

Ovladant: infracervené

Napajeci napéti: 6 V

Zivotnost baterii: 4 ks AA alkalickych baterii 1,5 V, 2700
mAh (cca 2 roky pfi 100 sepnutich denné)

Dosah: standardné 0,13 - 0,19 m, v rezimu START/STOP
0,05-0,15m

Doporuceny pracovni tlak: 0,1 - 0,6 MPa

Priitok: 6 I/min. (inf. Gdaj)

Vstup vody: vnéjsi zavit G 1/2"

Ratametry zbozi Na dotaz
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