SAPHO BRUCKNER WICHER COMBI pripojovaci sada
termostaticka pro stredoveé pripojeni 50mm, cerna
mat, 600.331.6

» Topenarsky material » Dopojeni k radiatordm

Baleni 1,0000
Kéd produktu 615187
EAN 8590913957383

Znacka BRUCKNER

Barva Cerna mat Cerné mat

Moznost vytapéni Kombinované vytapéni

Vybava Stredové 50 mm, Termostat, Termostat, hlavice
vlevo, Termostat, hlavice vpravo

Hmotnost / ks 1.3 kg

Kombinace ustrfedniho a elektrického vytapéni

Kombinované pfipojeni umoziuje ohfivat téleso jak
centrdinim systémem vytapéni, tak vyuzit pro samostatny
ohfev elektrickou topnou ty¢ mimo topnou sezonu.
Topnou ty¢ doporucujeme se stejnym nebo podobnym
vykonem dle specifikace daného topného télesa.

Pokud se jednd o téleso se stfedovym pripojenim, zalezi
na tom, zda Ize tyC propojit pfes ventil (v tomto pfipadé
se pouzije kombinovany ventil) nebo se ty¢ pfipojuje
samostatné do stojny télesa (v tomto pripadé se pouzije
klasicky ventil). V pfipadé bocniho pfipojeni se vzdy
pouzije kombinovany ventil. Na vybér je pouziti ru¢niho
ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavici.

Rucni ventil: Ovladani regulace teploty je manuaini.
Privod teplé vody Ize pfipojit na levou / pravou stranu
ventilu bez omezeni.

Ventil s termostatickou hlavici: Integrovany termostat
udrzuje nastavenou teplotu okoli. Termostatickd hlavice
musi byt v misté pfivodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Nami nabizené pripojovaci ventily jsou dodavany véetné
svérného Sroubeni na nejbéznéjsi potrubi (F15 mm Cu a
@16 mm Alupex), pro dopojeni tak nenf tfeba nic

dokupovat. Pro zakryti privodnich trubek a otvor( ve zdi

doporucujeme prikoupit kryci rozety.

Dostupnost: Na dotaz
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