Taconova NOVAMIX 252.6034.107 termostaticky
smeésovaci ventil DN25 bez zpétné klapky, 20 - 70°C

» Topenarsky materiadl » SméSovaci ventily

Baleni 1,0000
Mnozstvi skladem 1,00
K6d produktu 43666

Dimenze (DN) DN 25
Pritok kvs 6,1 m3/h
Teplota otevreni 20-70 °C
Typ pripojeni Vnéjsi zavit
Velikost pfipojeni 1 1/4"

Dostupnost: 1,00 ks

Popis

Samocinny termostaticky smésSovaci ventil NovaMix
High Capacity zajistuje jako centralni smésovaci
zalizeni konstantni teplotu smiSené vody na
odbérovém misté. Tim lIze i pfi vysokych teplotach
zasobniku zarucit stalou ochranu pred opafenim v
misté odbéru. Velky pfi¢ny fez ventilu v NovaMix
High Capacity redukuje tlakovou ztratu ventilu (vyssi
kV S), coz vyrazné zvysuje pritokovou kapacitu
mixu pri Spickovych odbérech. Specialni tésnéni na
regula¢nim pistu redukuje nezddouci pfimichavani
studené vody na minimum (nizka vnitfni netésnost
studené vody), coz ma za nasledek maximalni
vyuziti teploty zdsobniku. Termostaticky smésovaci
ventil NovaMix High Capacity slouzi hlavné ve
zdravotechnické oblasti jako regulacni zafizeni k
redukci teploty uzitkové vody ze zasobniku na
teplou vodu. V pfipadé vypadku studené vody se
samocinné prerusi privod teplé vody a bude tésné
uzavren. Zde se nabizi mnoho dalSich vyuziti pro
oblasti, kde je vyzadovana konstantni teplota mixu.
Napf. jako sméSovaci zafizeni udrzujici konstantni
teplotu pri ploSném vytadpéni a pri nabijeni zdsobniku
kotlem na tuhd paliva.
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