Wilo Star Z 25/6 EM PN10 111587

» Cerpadla » Topenafska cerpadla

Wilo
Baleni 1,0000
Kéd produktu 26278
EAN 0000000026278

Toto obéhové cerpadlo je vhodné jen pro pitnou vodu.
Obéhové Cerpadlo teplé pitné vody, mokrobézné Cerpadlo s
manuadlnim tfistupfiovym prepinanim otaek k montazi do
potrubi.

Motor odolny vici zablokovani. Skiin ¢erpadla z ¢erveného
kovu, obézné kolo ze sklenénym vldknem zesileného plastu,
keramicka hfidel s uhlikovymi kluznymi lozisky,
impregnovanymi syntetickou pryskyfici.

Udaje o vyrobku:

Maximalni provozni tlak: 10 bar
Max. teplota média: 65 °C

Min. teplota média: 2 °C

Max. okolni teplota: 40 °C

Udaje o motoru:

Sitova pripojka: 1~230 V, 50 Hz
RusSivé vyzarovani: EN 61000-6-3
Odolnost proti ruseni: EN 61000-6-2
Max. proudovy vstup P1: 119 W
Jmenovity proud: 0.52 A

Trida kryti: IP44

Ochrana motoru: neni zapotrebi (odolné v{ci zablokovani)
Izola¢ni trida: F
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