
Wilo Star Z 25/6 EM PN10 111587

» Čerpadla » Topenářská čerpadla

Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.
Poděbradská 169/VII, Poděbrady, 29001

606 630 354
nabidky@satekmm.cz

16.7.2025 04:29
1/1

Wilo 
Balení 1,0000 
Kód produktu 26278 
EAN 0000000026278 

Toto oběhové čerpadlo je vhodné jen pro pitnou vodu.
Oběhové čerpadlo teplé pitné vody, mokroběžné čerpadlo s
manuálním třístupňovým přepínáním otáček k montáži do
potrubí.
Motor odolný vůči zablokování. Skříň čerpadla z červeného
kovu, oběžné kolo ze skleněným vláknem zesíleného plastu,
keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky,
impregnovanými syntetickou pryskyřicí.

Údaje o výrobku:
Maximální provozní tlak: 10 bar
Max. teplota média: 65 °C
Min. teplota média: 2 °C
Max. okolní teplota: 40 °C
Údaje o motoru:
Síťová přípojka: 1~230 V, 50 Hz
Rušivé vyzařování: EN 61000-6-3
Odolnost proti rušení: EN 61000-6-2
Max. proudový vstup P1: 119 W
Jmenovitý proud: 0.52 A
Třída krytí: IP44
Ochrana motoru: není zapotřebí (odolné vůči zablokování)
Izolační třída: F

Dostupnost: Na dotazParametry zboží
Výrobce Wilo 
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